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Figura 141: Alerta de geometrias no validas en Open. JUMB.1.4........ccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiniinee. 98
Figura 142: Alerta de geometrias no validas en Kosmo.GIS 2.0... S ]
Figura 143: Fin del proceso, omitiendo geometrias no validas en Terravlew 5 5 w99
Figura 144: Alerta de geometrias no validas en ArcMap.10.5........cceeeeciiiiieiiiiiiiiee i eeeee e 99

Figura 145: Alerta de geometrias no validas en ArcGLS.pro.2.8.......oooooee e 99
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1. ACRONIMOS Y CONCEPTOS CLAVES

IDE Infraestructura de D&ispacialés

IDE Minagri Infraestructura de @aEspaciales del Ministeridgriculturde Chile
IG Informacion Geografica

SIG Sistemas de Informacion GeogiafiCtayd014, SI€p

Open Geospatial Consotti@onsorcio internacional de empresas, instit
OGC publicas y universidades que trabajan para el desarrollo de espi
estandar paragbcesamiento de la IG

ISO Organizacién Internacional de Estanda(@egadization for Standardizatic
CT211 Comité técnit®O211(Normas de 9G

BBDD Bases de Datos

SRS Sistema de Referencia Espacial

European Petroleum Survey Googanizacion citfick vinglada a la indust
EPSG petrolera, la cual difundi6 una senmrdmetros geodésicos como d
elipsoides, proyecciones, entre otros.

SRC Sistema de Referencia de Coorddiatasnentacion QGIS)2.8
Dominios Caracteristicas que determinan la lista o el rango de valores validos d
Geometria Representaciéon de entidades de geometrias como puntos, lineas y pc

Cualquiera de los n numeros de una secuencia que designa la posicié

Coordenada "\ sistemadimensiongCh 1ISO 19111:20}.1

1 Executive Order 12906: Coordinating Geographic Data Access (1994)
https://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/orders/20fa.html

2 Fuentehttp://ide.minagri.gob.cl/geoweb/

3 Fuentehttps://volaya.github.io/Blmwhapters/Historia.html

4 Fuentehttps://www.ogc.org/

5 Fuentehttps://www.iso.org/home.html

6 Fuentehttps://standards.isotc211.org/

7 Fuentehttps://epsg.org/home.html

8 Fuentehttps://docs.qqis.org/2.8/es/docs/gentle _gis _introduction/coordinate reference_systems.html

9 Fuentehttp://www.idéd#scargas/GeodesreChile.pdf
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Calidad

Fenémeno
(Featurg

Tabla datributos

Topologia

indice espacial

WKT

Bounding box ¢
caj box

Anillo

GDB

Feature Dataset

Feature Class

Alias

n de Recursos Haturales
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Es lacapacidad para satisfacer a los clientes, considerando el impacto
no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. (ISO 9000:2015)

Abstraccién de un fenéndahonundo redS0O 19101:201%).

Es la Base de Datos asociada a la capa de Informacion geogréfica, ¢
filas (registros de la capa) y columnas (campos de la capa)

Describe la relacién espacial entre puntos, lineas o poligonos de
diferentes cap@/. Olaya:201Mlpdelos para la informacion geddrafica

indices generados para optimizar el rendimiento de las consultas u
espaciales

Well Known T&xt

Es el rectangulo mas pequefio capaz de contgemmetda determine
(traducida como caja delimitddora

Contorno exterior o interior de un poligono
Geodatabakeestructura de datagiva de ArcGIS

Es unaolecciddeclases dentidades relacionagas comparten un sistem
coordenadas en comun.

Clases de entidagbresentadas espacialmente como puntos, litigasas
un conjunto comun de columnas de atributos.

Nombre alternativo de un campo

10 Fuentehttps://github.comAB0211/TMG

11 Fuentehttps://volaya.github.iofhptchapterBipos datos.html

12 Fyentehttps://www.ogc.org/standares/svkt

13 Fuentehttps://www.ogc.org/ogc/glossary/b

14 Fuentehttps://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10. 3iadamagedatabases/whatgeodatabase.htm
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2. ALCANCE

Con el fin deropiciainstancias e instrumemos permitan realizar la mejora continua de los datos que
almacenan, distribuyen y pulglaramedio d®EMinagriseha generado el presaefdeumento. Eilial

tiene como objetivo abordar, recopikiraalgunos estandares relevantes y recomendaciones de buenas
practicas relacionados a la generacion y validacion de la Informacion Geografica (IG).

3. INTRODUCCION

Actualmenteesulta relevante y nacesontar con I@e forma oportupara la toma de decisioSas
embargoyano basta solamente con dispteda la informacion que pueda existir, también se hace
indispensabtpiecuente y cumpla con estandares de,elidasi garantizar ugestion coherere la
obtencion desultadog productos derivados.

Deeste modgarecémportanteonsideralios conceptos que contextualizpresénte documerdsg
son datos geogréaficomérmacioneBgrafica®.

Segunla ISO/TC211 (2018ntos geograficose definercomo aquellos d at o s gue i mpl 2c
explicitamente se refieren a una localizaciérare i v a ;ay lalGas cOnsideradaaamo aquella
oinformaci-n acerca de fen-menos asociados i mpl 2

| a T {SOMe24a1)

Asi al ser vinculados estos conceptos por ntesliBisiemas tidormacioBeograficgsIG)aparece en
escena éérminmbjeto geografigeel cual se deficomo laepresentacion abstracta de fenébmenos del
mundo real

En este documento, se exponersativaspectos, claves para establecer ciertos estandares o buenas
practicas la hora de producir |G, @ el fin de abordar las validapiewss a la entrega de datos al
programa IDE Minagn términos practicos, meponenalgunassecuencias dealidaciones y
recomendaciones utiliz8afovareSIGlibrede cédigo abiedomo: QGISI® Open JUMP 1.4, Kosmo

GIS 2.0, TerraView 5.5 y los softwares licenciados Byc&i&518. prod2.

Finamente se detallpaslo a pastomo debe ser ateda en términos practicentl@gale capacarga
de datagpor parte de los encargados IDE Minagri
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4. GEOMETRIA
4.1. Definicion d&seometria

Los datos de IG llevados a un ambiente de SIG, cumplen con una serie de canaos#ibtassls que
modelamiento del mundoPeatro de estas caracteristicas se rescatan las propiedades de geometria que
cumplen dichas entidades, es asi que se reconoce a la geometria como una gran clase abstracta que da luc
a la creacion y represeditade subclases (tipos de datos), los cuales pueden ser puntos, multipuntos, lineas,
multilineas, poligonos o multipoliforatsas palabras, la geometria en un SIG es la composicion de uno o
varios vértices interconectados, y finalmente, estos asotgstema de coordenadas global o local, dan

origen a los objetos geogr&figogural), los cuales se asemejan a fendmenos nétyradgafia del
terrenpveagetacion de los bosques, estudios del suelo, etc.) y auéioadeseEtaledimitegoliticos,

red vialentre otr@s

Figurdl: Modelamiento del mundargal/és de capas de IG

4.2. Tipos de Geometria
4.2.1. Punto

Cuando la geometria de cada elemento se compone Unicamente por entidades geométricas adimensionals
que no se conectan entfiecstla lugar a vértices)dice que dichos elementos poseen geometria de puntos
(Figur&?). Si un punto esté asociado a un Unico registro en la tabla de atributos de la capa de IG, la geometrie
es de puntos, y si existen varios puntos asociados a un Unico registro de la tabla dapérithe idz, de |

la geometria es de multipuntos

Figur&®: Geometria de puntos

, o g
* " é " g * ° Q
T . ’ 9 o °
g T h - ]
', T | L ]
ks f b i ; ,J,.' y U ‘
st [ET o e

p.v' : 154 Sk '!‘
T R BT
¥ 7 !"I.
g ¥ / (‘ ° s

'Zié oille o
; Al 4 :;' ,J,'"{Jd'f'
E”f(/ o 2T °

i ie

15Glosario OG@ttps://www.ogc.org/ogc/glossary/g

pag4


https://www.ogc.org/ogc/glossary/g

Informacion
Innovacion
Investigacion

|DE§Minagri ciren

Centra de Informacin de Recursos Haturales

Infraestructura de Datos Espaciales

4.2.2. Lineas

Cuando la geometista compuesta por dos o mas véyticada uno de sus vértices se encuentran
conectados a través de segmenéol®s umessecuencialmenteconoce comaoeahentos con geometria

de lineagEn laFigureB se muestran elemento con geometria de he@@sentado de calpd y sus
vértices por puntos negfisuna linea estd asoceda Unico registro en la tabla de atributos de la capa
de IG, la geometria edimen, y si existen valilmeas asociagla un Unico registro de la tabla de atributos
de la capa de,l@geometria es de multilineas.

4.2.3. Poligonos

Cuando la geometria estd compuesta por tres 0 mag c&ddcesp de sus vértices estan conectados a
través de segmentpse los wen secuencialment®rmando una superficie cersl@onoce como
elenentos con geometria de poligoguargd). S un poligono esta asoceada Unico registro erabdat

de atributos de la capa de IG, la geometrpmkgai®, y Si existen ggnadigonos asocigdmun Unico
registro de la tabla de atributos de la capmdpet@etria es de multipoligonos.

Figura:
AR

Geometria de goliios
R

4.3. Geometrias no validas

4.3.1. Definicion de geometrias no validas

pags
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Las geometrias no validas corresponden a todos aquellodelgomaiomsliineas o poliggoueshan

sido creados sin haber considerado el essféaiolacido por@GC? (Consorcio Geoespacial Abarto)
por Bri’, en cuanto ka estructura y orden de cada uno de los vértices que g eangeoeeal, esto
puedeocurir duranteel procesde produccion (Post@lige PostGIS Development Groupis2paGu

vez, resultan sevisualmente imperceptibleaunque, algunos softwares y aplicapemsgersu
despliegue sin problena®bién cabe la posibilidad que internamente ocasiwesiemes al querer
emplearlosn procesos de analisis y obtatei@sultadoSsto dependedél software aplicacidique se

esté usandor ejemplo, la vérside QGIS.16 por defectalertala presencia de estas geometrias y
repercutird en la entrega del resultado, deteniendo la ejecucion del proceso o exdsyemdestéemen
tipo de geometrias.

En elanexdl0.1semuestray se comparaigunos ejemplos dsuitados fallidos al intentar calcular los
centroides de una capa de poligonos, originadtidapleseeométricas invadiddicha cobertulRara

esto, sempleardies Softwares SIG de codigo abierto Q85C%8n JUMP 1.4skho GIS 2.0, TerraView
5.5 y losoftwares licenciader@apl05y ArcGIS pro&Por consiguiente, es quelsarda esta
probleméatisddel apartadt0.), en los siguientes items désuditalgunas de las geometrias no validas
en: puntos, lineas y poligonos; las cuales han sido obtenidas de un compendio degit@stsarkteren
cuales destaca la Documentacion de QGIS 3129 (0E8)i (2028)

4.3.2. Geometrias no validas en: Puntos

Un elemento con geometria de puntssvalidouando esta ubicado fuersu@istemale Referencia
Espacial (SRS), ggemplo, un punto con coordenadas geograficas989@feyatitud; o >180°488°

de longitug@Figurd).

Figuréb: Geometria de puriovalida

Geometria
invalida

16 Fuente OG(ttps://www.ogc.org/standards/sfa

17Fuente & https://esri.github.io/georagiijgva/doc/Polygon.html

18The PostGIS Development Group. (01 de 03 de 2020). postgis.net. Obtenido de PostGIS 2.3.11dev Manual rev. 1798
https://postgis.net/docs/m&hBAlsing _postgis_dbmanagement.htmI#OGC Validity

19 Fuentehttps://docs.qqis.org/3.10/es/docs/user manual/processing algs/ggis/vectorgeometry.html
20Fuentehttps://esri.github.io/geonragiijgva/doc/Polygon.html

pag.6


https://www.ogc.org/standards/sfa
https://esri.github.io/geometry-api-java/doc/Polygon.html
https://postgis.net/docs/manual-2.3/using_postgis_dbmanagement.html#OGC_Validity
https://docs.qgis.org/3.10/es/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorgeometry.html
https://esri.github.io/geometry-api-java/doc/Polygon.html

L\

IDE& Minagri ciren -

Centra de Infarmacidn de Recursos Maturales Investigacion
Infraestructura de Datos Espaciales

4.3.3. Geometrias no validas en: Lineas

Un elemento con geometria de linea no es valido cuando, por ejemplo, estd conformpadaiiinicamente
solo vertiogigurab).

Figuré: Geometria dimeano valida
Geometria

invalida | s .

4.3.4. Geometrias no validas en: Poligonos

En poligonos, son varias las razones que pueden dar origen a geflidatiasmopor ejemplauto
interseccionesegmentos colgantes (astillasfies duplicados, etc. Estas puselenausadas en los
procesos de producciodigitay recortar, fusionaectorizan manipular los datos. A continuacion, se
presentan algunos de los casos mencionados:

4.3.4.1.Geometrias no valida3oligonosbiertos
Los poligonos deben cerrgudeben estar definidosgustimites exteriores, de lo contrario
es una geometnio valid&igurar.

Figurar: Geometria invalidaligonos no cerrados

Geometrial
invalida

\

Geometrial
valida

4.3.4.2.Geometrias no validaoligonos auto intersealos
Se geara cuando el poligono se intarseesigo mismo,lBwo mas puntos en la geometria
del poligono, y a la vez, estos no forman parte de sus VEigices, ver

Figura8: Geometrimvalida: poligonos autoset&do

i

Geometria
invalida

i

Geometrial
valida
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4.3.4.3.Geometrias no validaBoligonos con vértices duplicados
Esto ourre cuando existdoso masvértices elageometria del poligsacsperponen una
encima de la otexceptuando los vértices que inician y cierran elveskiguneD.

Figure®: Geometria invaligaligonoson vértices duplicados

Geometria
invalida

Geometriaalida
Multigeometria

4.3.4.4. Geometrias no valida®oligonogonanillos interiores interstabs
Esto ocurre cuargkisten dos o miégyogtambién llamados aniliterioresgapshuecos,
fisurasetc.) dentro dm poligono, y estos se intensem uno 0 Mas puntosk-iggnal Oy
Figurall

FigurdlQ Geometria invalidaligonosanhuecosntesectacbs enun punto

Geometriadlida
Multigeometria

Geometria
invalida

Figurdll Geometria invélidaligonos cdruecos intesstads en mas de un punto
—Q

Geometria
valida

Geometria
invalida

— !

Nota:i E | C 0 ngeamettiaomultdpen un elemento validee muestra con mas
detalle en el apartada3Corregir geometrias
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4.3.4.5.Geometrias no valideRoligonos con astillas
Ocurre cuando la geometria dgbpolse encuentra fusionada cormémrdimeas, es decir,
existe una porcion del poligono que no tieger@emdo lineas colgdeigsird. 2

Figurdl2 Geometrimvalida,gigonos con astillas

Geometrial Geometrial
invalida valida
435. Detecci-n de Geometr2as ONo VS8lidasbo

A continuacion, se presentaldunos procedimientos y resultanascajeometrias no validasiea capde 1G
congeometride poligondBigurdal3, para este fin se han utlbtes Softwares QGI$630pen JUMP 1.4, Kosmo
GIS 2.0, TerraView, Bu8Mapl05y ArcGIS prod.

Figurdl3 Detecc

aaaaaa

ion de geometrias no validas en un SIG

4.3.5.1.Detectar geometrias no validasEpS3.16

Complementos ecto Raster Base de datos Web Procesos Ayuda
(1) Desdel mentrectoriabbrir el ? AP @ ArcheoCAD o -
~ .’i . — N
ncomprObador C "’J/D ﬁ'.'.l'l'!l"l 1
2 DeSd_e el pan T, Panel de comprobacion de topologia
comprobamn de topologi v Ed s 2
abrir las configuraciones 5
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(3) En la configuracion de 1 “afiadr rega @ Configuracidn de reglas de topologia ==
de topologia, afiadir la r Regles actuales
r"'no debe tengeometrl'as ne plantaciones ¥ | | no debe tener geometrias no validas ¥
validas y (4) A ERETE B
Regla Capa #1 Capa #2
. 1/ no debe tener geometrias no vélidas plantaciones Ninguna capa
(5) Validar todo w
Cancelar Ayuda

En laFigural4 se muestra como el proces
resaltado de color de rojo las geometr Figurd4 Capa con geometrias no validas detectad

vélidas que ha logrado detectar. QGIS 36

Visualmente no se aprecia ningun tipo d
dado que | a i ncons
encuentra en la estructura de la geometia
su forma o dimensiones, por ende, en su |
este tipo de geometrias resultan ser imperc
(ver detalle erel apartado7.3 Corregir
geometrias

Nota:fEl andlisis, estructura y correccién d
las geometrias no validaepresentacon
mas detalle en el apartad@Corregir
geometriag .

Figurdal5 Detalle de las geometrias no validas detect:

No obstant e, desde 0GIS 36
topol og2aodo se eantdade:
con geometrias no validas, y con doble cli
. . |
cada una de ellas es posible adarosta
diclos elementos
Error Capa D del objeto espacia \

0/ geometria no valida Plantadiones 71
1 geometria no valida Plantaciones 142

2 geometria no valida Plantaciones 144 ﬂ '

3/ geometria no valida Plantaciones 148

Not a: i par as geometrias h IN
validas, se recomida desactivar el mapa ¢ {
caso de tenerl o act . W

4.3.5.2 Detectar geometrias no validaOgren JUMPB.4:

pag.10

Informacion
Innovacion
Investigacion



Informacion
Innovacion
Investigacion

|DE§Minagri ciren

Centra de Informacin de Recursos Haturales

Infraestructura de Datos Espaciales

Herramientas | Raster Ventana Ayuda

G It. » m -
(1) Desde el men% Constas > )@ |em-| b O
de cali dado y s e Estadisticas »
sel eccionadaso Generar »

Deformar L

Control de Calidad * Validar capas seleccionadas.. ]

E Validar las capas seleccionadas u

VALIDACION METRICA DE LAS GEOMETRIAS

(2) Se despliega el cuadro Validar las

seleccionadas, en él, dirigirse a

* VALIACION METRICA DE L
GEOMETRIAS

*y activar #AVal i d:

] ¥alidar topologia basics 2 I

[] Mo permitir puntos consecutivos repetidos

[] validar orientacién de poligonos

[] validar longitud minima de segmentos

Comprueba la geometria de las || gngitud minima de un segmento |  0.0010
capas sequn diferentes
criterios, como la orientacion de | [7] validar el angulo minima

(3)Finalmente correr el procesain clic er e manto, o T o minimo (en grados) 10
iD Iﬁ [ validar superficie minima de poligono
Superficie minima de paligono 0.0010

[ Comprobar que las polilineas sean simples (sin ert

[3 T Jfow

La operacidusca quiasfi @pmetrigsearvalida2d, por tant o, este ej e
no validas presentes en la daparél6Error! No se encuentra el origen de la refergreiiemas s
visualiza eatetalle el o los sectores de la geometria donde se eestengedmetriasalidas, tacpmo
se muestra enAegurdl?.

Figural@ Capa con geometrias no valida: Figurdl7 Detalle de lageometrias no validas
detectadas en Open JUMP 1.4 detectadas &pen JUMP4

NN S\ ™
Ty e

4.3.5.3.Detectar geometrias no validakesmo GI2.Q

(1) Con clic derecho sobre la capa, sele & Editable
ival idar l as capas ®¢ Eliminar capas seleccionadas

Zoom ala cana
@ Validar las capas selecdonadas 1

21Documentacién Open JUNIHa de usuarhdtps://live.osgeo.org/archive/9.0/es/quickstart/openjump _quickstart.html
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(2) Se despliega el cuadro Validar las
seleccionadas, en él, dirigirse a:
* Validacién de medidas de geométrici
*y activar ACompr «

(3) Finalmenggecutael procesoonun clic er
fAceptar .

6 Validar las capas seleccionadas

ciren

Centra de Informacin de Recursos Haturales

Validacion de medidas geométricas

Comprobar |a topologia basicg 2

Realiza prueba sobre
las capas usando
varios
criteriosincluyendo la
orientacidn de los
poligonos y la
longitud minima del
segmento.

[T] No permitir vértices repetidos consecutivos
[] Comprobar la orientacién de los poligones
[] Comprobar Ia longitud minima del segmento
Longitud minima del segmento 0.0010

[T Comprobar angulo minimo

Angulo minimo (en grados) 1.0

[] Comprobar el érea minima del poligono
Area minima del poligono 0.0010

Comprobar que las lineas son simples

Informacion
Innovacion
Investigacion

La operacion es similar al dispuesto en Open JUMP, el resultado es igual, deolviendo el detalle
no valida, como se muestranrFéguedl 8y Figural 9

Figurdl& Capa con geometrias no valida:

%

=

detectadas etosmo Gls@

a@%@

FigurdlQ Detalle de las geometrias no valida:
detectadas é&¢osmo GIZ0

4.3.5.4 Detectar geometrias no vélidaSrerraViev.5

(1)Desde el men¥, Pr
Processingo y sel:
Validity. .o

b
X P>

[ Processing ] Help

@ Vector Processing g
5/ Spatial Analysis

-

-

& Raster Processing

202 Buffer..,

Jfa. Check Geometry Validity...

1

Fr Make Layer Valid...
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e o ARy (2] =7 ‘
|

(2) Se despliega el cuadheck Geomet
Validity, en él, dirigirse a: LLa*e“ Paocones -] 2]

* Layer para seleccionar la capa en cu

(3)Clic sobre Verifi para detectar las geot

Check for features that have null geometries

no validas
[ Help ] I 3 ’ Verify ]I’ Cancel
En laFigura20 se encuentra ekportede la Figur2Q Reporte de las geometrias no valid:
verificaciéde Validez de geometria, en este detectadas en TerraView 5.5
en particular se han detectado: Poligonos cc Check Geometry Validity EER)
intersectadoafilleauteinterseccion'). Layer: [Flaniaconss 5
FID Message

UsandO el Campo FID dEI@lrazq se pued( 171 Ring Self-intersection
vincular y destacar los elementos de la ¢ 3 142 Ring Seff-ntersection
Cues“én 3 144 Ring Self-intersection

4 148 Ring Self-intersection

Check for features that have null geometries

4.3.5.5.Detectar geomeéas no validas efsraVlapl05:

ArcToolbox O x
(1) Desde la caja de herramieAta3ools @1 ArcToolbox 3
desplegar = &3 Data Management Toaols I
* Data Mamgment Tools &: Domains
* Luego lir Features & Feature Class
* Y dobleclic sobreobre Check Geontét 5 & Features L
#, Check Geometry 1 I 1

# Check Geometry.
(2) Se despliega el cuadro Checknetryen
Imput Features, ingrésaapa en cuestion ‘L L2|
&
(3)Seleccionar la carpeta donde se guar +
resultado +
. N - Output Table F
(4) Clic efDloparaejecutael proceso. FsrbEpocmens : | 3_|
< »
4 [ | ancel | | Environments... || << Hide Help |

22Fuentehttps://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tooisédpme Atoolbox/chegleometry.htm
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En laFigur&1se encuentra el reporte tras chequear/verificar la geometria de IMapp@=rlArc
resultado difiere derlesultados vistos en3oftwares de codigo abierto, pues el procedetaothdo
geometrias invalidas segun las espeficiaciasrés de E

Figur1 Reporte Verificar Geometria &apt5
Plantaciones_check

Rowid OBJECTID CLASS FEATURE ID PROBLEM
1 Plantaciones -1|could not find spatial index

=
—

4.3.5.6.Detectar geometrias no valida\etGIJro 28:

Geoprocessing = £
(1) Desde Ia.caja.de herramidat@goprocesa © [Fre geamiy @
*Escribir el n o @mbck 11
Check Geometry (Dztz Mznzgement Took
Geometw Generates a report of the geometry

problems in a feature class. <

* Clcik sobre la herramienta

-~

(2) Se despliega el cuadro Check Geom Geoprocessing - B
Imput Features, ingresar la capa en cue: = : T
P NG P e Check Geometry 5]
(3)Seleccionar la carpgdade se guardaré Parameters Environments
resultado
Imput Features () 2

plantaciones -

(4) ArGISpro permite selecconar el méto
validacion, el cual puede ser el estanc

[ i 3
OGC o el desE : Output Table _ : :
- ~ L, . plantaciones_CheckGeometry
N o t S bien &mbos métodos son similar XTT————"
. . . . LA validabion Methioc
existen algunas diferencias, por ejerr Ear .
pemitir autointersecciones eonsiderar e - -
sentido de los anillé® 215 | o
(5 Clic en Ryrara correr el proceso. Run 3 | O

Catalog Export Raster Geoprocessing

En laFiguré22se encuentra el resultado usando los criterios establecidos por el OGC, el cual concuerda con
los obtenidos en los softwares de cédigo abierto

23 Fuentehttps://esri.qgithub.io/geonragijgava/doc/Polygon.html
24Fuentehttps://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/toodsidgametolbox/chegeometry.htm
25 Fuentehttps://postgis.readthesdio/es/latest/posigadidacion/validacion.html
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Figur®22 Reporte Verificar Geometria en ArcGIBuysendo los criterios del OGC

4 Rowid | OBJECTID CLASS FEATURE_ID PROBLEM
I‘I 0 |buscar_geo_invalid 71 nonsimple
2 0 buscar_geo_invalid 142 nonsimple
3 0 |buscar_geo_invalid 144 |non simple
4 0 buscar_geo_invalid 148 nonsimple
5 0 |buscar_geo_invalid -1 |could not find spatial index

LaFigur&3muestra el resultado usando los criterios estable@ddosopouérda cehde Aldapl05

Figur®23 Reporte Verificar Geometria en ArcGIiBusanéo los criterios dé E
4 OBIECTID | CLASS FEATURE_ID  PROBLEM

I'I buscar_geo_invalid -1 |could not find spatial index

4.3.6. Filtrar gometriaso valida enun SIG

4.3.6.1 Filtrado @ objetos cogeometrias no validas en QGIS 3.
Si bien, las geometfias validagpueden llegar hacer una limitante técnica para llevar a cabo
ciertos geoprocesadvirtiendo al usuario la presencia de estos @uealiEitenensajes
alerta® simplementgnoéndolosSin embargdi, versioB16QGISda la posibilidad de
o ANo filtrar) ( me Los algoritmos de los geoprocesos
ejecutados para todos los elementos de
incluyendo geometrias validas e invalide

o Al gnor ar viad s dols Los algoritmos de los geoprocesos
ejecutados, solamente sobre aq
elementos de la capa con geometrias qt
vélidas

o fDetener la ejecucién del algo Si el programa detecta algiémento co
cuando | a geome geometriainvalida, el proceso se detier
devuelve ningun resultado, solo ale

presencia de estusrFigurd40.

Accederlas configuraciane d e A Pr oc edesdem fi@pciSomée svade Configur a

Figur&4 Filtrado de objetos no vélidos en Q&IS 3.
IC) Proyecto sin titulo - QGIS
Proyecto Edicién Ver Capa Conﬁgumdén Complementos Vectorial Réster Base de datos Web Procesos Ayuda

D D Perfiles de usuario 3 }d j LI g [ @ L - 2 [E=R g

24 Administrador de estilos... . [
‘! @ Va f? s % Proyecciones personalizadas... ’ ﬂ' D % E B R T g“"‘b ” P> ' qﬁ =
9 12 i & Atajos de teclado. . AR -G-8 G-

Capas » Personalizacién de la interfaz..

jentes
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() Opciones | Procesos M

Configuracién Valor

y< oy
BB Fuentes de datos ™ ¥ General

4 %%é Avisar antes de ejecutar si los SRC del pardmetro no coinciden |V

4 Representacién 3 Carpeta de salida C:\Users\IDE\AppD. 19\QGIS\QGIS3\pr ult\processin...
Vista del mapa y leyenda 4 Estilo para capas de lineas

4 Estilo para capas de poligonos

B Herramientas de mapa 28 Extilo para capas de puntos

R colores 4% Estilo para capas réster
3% Extensién predeterminada de la capa vectorial de salida tif
B Digitalizacion o i
% Extension predeterminada de la capa vectorial de salida apkg
n Composidiones 3 {W}é Filtrado de objetos no vélidos No filtrar (mejor rendimiento)
3 TF Mantener abierto el dialogo despues de ejecutar un algd m T e S T SR A nE e
@ cont : e
#F Mostrar consejos cuando haya proveedores deshabilitacp Detener |a gjecucién del algaritmo cuanda la geometria no sea vlida
Variables 3% Mostrar definicién del SRC de |a capa en los cuadros de seleccion [V

3% Script postejecudion

a Autenticacién

4% Script presjecudion

ST Red 4% Usar nombre de archivo como nombre de capa
Localizador r = Mends Restablecer valores predeterminados
+ ¥ Modelos

A\ Avanzado

Aceleracién » @ Scripts

Procesos 2 4

s
» 3F Proveedores

‘ Aceptar Cancelar Ayuda

4.3.6.2.Descripcion deapmetrias no validas érdviapl05
Si bien AMapes mas permisivo para admitir geometrias no validas en los procesos de
produccion andlisisestos pueden causar inconvenientes al integrarlos en otrparsistemas
almacenar, compartir, inclusive publicar la infoporagjémplo, integrar umpa cie 1G en
unaGeadatebase (GDB)

Es por ello que se recomienda usar las herramientas Check geometria (vista en el item anterior)
y repair geometry (se vera con detalle mas adelante), para asi detectar y en caso de ser necesaric
resolver los objetos lidd que pudiesen existir.

Segun la documentacion del sofMemsaje 001069gur5), este alertara la presencia de
geometrias no validas si:

Existen geometrias multiparte (solo si el dato fue defjradiesanmples

Existen geometrias vacias

Existen geometrias nolgis A n o erg@rlereddndas vistas en el pdnBo4.p
Datos que caen fuera del dominio Geachgtabase

o O oo

Figur&5 Descripcion de geometrias no validad/epl&s

001069 : The area of interest polygon has an invalid
ometry.

Locate topic

Description

The geometry may be invalid for one of the following reasons:
e Itis a multipart geometry

» The geometry is empty.

» Itis a nonsimple geometry.

.

It falls outside the geodatabase's domain.

Solution

To ensure valid geometry, it is recommended that you run the Check
Geometry tool on the feature.
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5. TOPOLOGIA
5.1. Definicién de Topologia

La topologise define como las relacionesigjoen cumplir las geoiaetde las entidades espaciales
consigo mismas y con agemmetrias conectadas o adyacemtes s{definidas anteriormente como
puntos, lineas o poligarkEstagelaciones se refieramaonjunto de restriccigueseaplicaa ciertos
modelos de datos, @mnas palabrass posibl@establecer relaciones o restricciones topoldgicas a un

determinadoonjunto de geometri@pendiendo del modelamiento que se desea generar para alguna

tematica en particular

En un SIG, la sistematizacion de las relaciones espaciales, son denadeddasioggs las cuales

permiten llevacabo un control de precisién sobre la topologia de los datos, utilizando herramientas y técnicas

de ediciéfrigura6.

Figur26 opologianam SIG

|

\ Puntos

separados

5.2. Reglagle topologia
En este item, se preseldareglas de topologize usualmente sdilizadas da validacion de capas
IG recepcionadaan el program®E Minagricomo,por ejemplo: elementos solapados, intersectados,
elementos colgados, aislados, inclusive con registro® igpetddistros en la tabla de atributos

Ademasse han integradvasreglas de topologia disponibles\asion del Software QAKsc&mo,
por ejemplo: debe estar dentro, saltos y geometrias.duplicadas

Cada regla de topologia ha sido establecida y dsipode@eometrdeunaca@de IGpuntos, lineas
o poligonos.

5.2.1. En geometria dauntos

pagl7



Informacion
Innovacion
Investigacion

Centra de Informacid; les

W g
IDE£) Minagri clren

Infraestructura de Datos Espaciales

5.2.1.1.No debe tener duplicados
Estaregla, requiere que las geometrias de puntos de U@seagecdentren espacialmente

separadas, y no una encima destiajpo de reglas es apligabtejemplo, edirecciones
de parcelas, localizaciones de infraestretturas,

Figur&7 Puntosluplicados

4 fieo Hay 4 elementdsQ
12| punto Odupl |

T
e [

o

3 punto
* o

2 punto

5.2.1.2.Debe estarehtro
Esta regla es util para validar que las ubicaciones de datos geograficos representados con

geometrias grintose encuentren dentro de los limites de su area dg askdtar que
lospuntos tomados en terreno se visualicen fuera del teoriialryp seabiquen el mar o

en otros paises.

Figur&8 Puntos que no estan dentro.

& W |Hay un elemen
que O0nNno ¢

(@}

5.2.2. En geometria de lineas

5.2.2.1.No debe tener duplicados
Esta regla consiste en detectar adunelles que se superpoerrtoda la extension de su

geometriana encima de otes decila lira esta espacialmente dupliqextaejemplo:
representar dos veces la extension de uimgdindener uneepreentacioduplicada
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Figur9 Lineas que no dethenerduplicados
id >

Hay dos elementts
oduplica

4
3 “

5.2.2.2.No debe superpone

Esta regla consiste en detectar aquellas de lineas que se superponen en una pequefa o extensa

parte de su geometeis decir, parte de los segmentos de una linea coinciden @on parte d
segmento de ofirzela.

Figure8Q Lineagjue no se debsunperpner

5.2.2.3.No debemitersetarse

Esta regla consistedetectar aquellas lineas que se intersestgo oosma o cotra linea

en uo o variopunts que no formaarte de logrticesle su geometria,regla solo admite
guelaslineasolose interseenenlosvértice® enlosnodosiesusextremas

Figura881 Lineagiue no debentersectarse

Elementos d¢
lineas
ointers
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5.2.2.4.No debeener extremos sueltos
Estaregla coriste en detectaguellas lineasnnodos colgad@@xtremos sueljpssto ocurre
cuandaino de losxtremsde una linea no se conecta con ninguna otra linea

Figure82 Lineagiue no deben tener extremos sueltos

Hay un I‘>
\ =X

5.2.2.5.No deben quedar lineas sueltas
Esta regla detedfaeas aisladajueno se conectan con otras lirasaFigura33 se
ejemplifica esta situacion

Figuré83 Lineasjuenodeben estaueltas

5.2.3. En geometria de poligonos

5.2.3.1.No debdener duplicados
Esta regla permite detectar aquellos poligonos que se superponen tstabmeeatsugo
por ende compartsmacialmente la misma superficie.

Figure84 Poligonague no deben estaiplicados

22 campo
20 campo
14 campo

11 ampo

Hay cuatrg
elementos
oOdou i cafl

10 campo
6 campo
30 campo

29 campo
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5.2.3.2.No debesuperponer
Esta regla permite detectar aquellos poligonos que comparten areas interilaresgta comuan,
solo admiteque los poligonos tengan aristas colindantes y vértices, anasomuin
solapamientos

Figure85 Poligonague no se debsuaperpner

Hay do
elementos
oOsuper pjt

iqky’

5.2.3.3.No debe tener saltos (Fisuras)
Esta reglpermite detectar la existencia de vacios que se hallen dentro de un poligono o entre
varios poligonos adyacentes, este tipo de regla es Util cuando se desea que la capa de poligonos
forme una superficie continua, sin huecos

Figure8& Poligonague no deben tesaitos

Hay wun

5.3. Deteccidn danconsistencias de topologia

Lascapadle |IGpuedertonteneuna gran cantidad de datos geogr&fippeductor del dato debe tener
clarocualeseran sus parametros al modelar losyddosimentar estos antecedentes junto a los datos
(metadato®specificaciones de producto, calidagaetcque el usuario o quien deba integrarlos en otros
sistenagpueda identificar la utilidad y alcance de los datos dSipogifitesgla, practica de documentar

las relaciones topolégyctserancias no es habitual

Unainconsistencidgopologicasera por defecton pardmetro queasm a lagolerancigestablecidan
base a las reglas de topolbgfiaidgor el productor del dato al momento ddalEef@ras palabras
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una inconsistencia topologicansender&n el marco de la IG como toda relacion entre los objetos
geograficos que escap@rtas reglas que por convencion se han establecido. Los productores de |G adoptan
algunas de estas reglas al momento de hosditrs y que deben necesariamente ser documentadas
como referen@ara los usuaridss inconsistencias pueden ser dateatrdves de los SIG.

En estétem se muestran las inconsistencias detedtaddsi zando el fAcomplobador c
y las reglas de topologia ddapt05.

Not a: AfiLa diferencia entre registros y elemento
inconsistencia de topolog?2?a, solo permite conoce

5.3.1. Engeometriale puntos

5.3.1.1.Superpuestos coiténtico registro

Corresponden a puntos que ademas de estar superpuestos, comparten los mismos datos en su
tabla de atributos.

Figuré87 Buscar puntos con idéntico registro

9 Registros o 6 Puntos
id tipo
10|uva o
100 paito
21 limen (o]
2 palto
2 palto
1 cer
cerezo - o o
1 cerezo
14 papaya
12 nuez
15 wa o

a) Detectapuntos superpuestos con idéntico registro ed®GIS 3.

A Calcular
. L V| Crear un campo nuevo (A_]_)l Actualizar campo
e oybo .
Crear campo virtual
Nombre del campo de salida  coord_x (A.2)
(Al) Cl’ear un CampO anme) ASigni Tipo del campo de salida Numero decimal (real) -
nombre al Campo eJemplo- Coord X, Longitud del campo de salida 10 + | Precisidn 8 =
coo0 rd_y Expresion | Editor de funciones
) _ . / - ~ ” ( ] \ﬂ Buscar..
(A.3) Abrir la calculadora de campos y L = toucres
. ’ o transform
operaciones de geometria: $x e $y translate
Crear campog union
nuevos y usar las wedge_buffer
A4) Abrir la tabla de atributos y verific operaciones: $x e $) within
( ) y (A.3) $x
campos con las coordenadas calculadas
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Q Gowsas =T
B) Calculafrecuencia, coel o T . : ——
compl emento « = flemte i -
e T s @
(B.1) Colocar el campo id (clave primarii o, - =
con | a ope rvally el restdid b mom s o -
los campos de la cap&ews e e il ol Usar la operacié
0100 20089 G1sa6ests  paito L e oCounto par a
(B.2) Calculate e @)
Finalmente, exporta R Ve g useHULL vabes
(B.3) Exportar la tabla a un archivo csv, es la tabla como CSVy - :“
hacerlo seleccionando toda la tabla ®dés abrira en OCIS B3 I'm‘"“'"" _ &5
C) Relacionar le ‘ () Anadir unién vectorial m
frecuencia con la tabla ¢ e — Bl - (c.1
atributos de la capa I oo T2
Campo objetivo 123id -
( C . 1 ) De S d € I as p r +/ Cachear capa de unidn en memoria virtual
uni -n nuevabo, unir Crear indice de atributos en el campo unién
tabla de atributos de la capa en QGIS Formulario dindmico
b Capa de union editable
(C.2) Especificar los campamerin, ejemp T Campos urkics
Aido id (C3
coord_x
coord_y
(C.3) Activar solo el campo que conti = Moo
frecuenci a, en est e field 6
w +/ (Custom Field Name Prefix (0-4)
(C.4) Es posible afiadir un prefijo al camp L
de la tabla de frecuencia al unirla en la t
atributos de la cagdinalment€.5) Aceptar Cancelar

D)  Seleccionar  objeto £ Figureé88 Puntos superpuestos con idéntico regiQlS
espaciales por expresion 316
() Select by Expression - prueba_puntps o] Puntos superpuestos cor
(O1Enl a tabla de atr P ’ idéntico registro (D.4)
objetos espaciales e O °
o

(D.2) Usar el campo de frecuencia mayor
este ej e myybkndatabla déatribe
se enmarcan los registros idé(mic)s

(D-3)

id tipo

(D.4) En el mapa se enmarcan los |
seleccionados con idéntico regiguns88
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b) Detectapuntos superpuestos con idéntico registidagplbc

ArcToolbox 0O x

B ArcToolbox =

. = & Analysis Tools
*
Analgis Tools & Extract

* Luego krirOverlay = & Overlay
* Ydoblelic sobre sobirterseét W_”

() Desde la caja de herramientas Arc
desplegar:

(2) Se despliega el cuadro Intersect, er

Features, ingresar la capa en cuestion. i .
E— ==l
(3) Seleccionar la carpeta donde se gua s 5 1
resultado e ol |
Nota: Mantener por defecto los der I |
parametros |
Output Feature Class
(4) Clic en Ok para ejecutar el proceso. “‘()“\\?d
Nota:Si el resultado no tiene elementos e .
debe a que leapa no tiene superpuestos 4 T
ArcToolbox O x

(5 Desde la caja de herramientas Arc
desplegar: & ArcToolbox -
* Analusis Tools = B3 3D Analyst Tools

. - =] Analysis Tools
* Luego krir Statistics D Analy

’ = B Statistics
* Ydoblelic sobre sobifeequenéy |« [ |

., Frequency

(6) Se despliega el cuadro Frequency, e
Table, ingresakresultado de la intersecci re [ anis |

o

C:\Users\IDE\Dacuments\CIREN{Validacion_De_capas\procesos_arcgis\frecuencia

(7) Seleccionar la carpeta donde se gua Freauency i)
[7] shape
resultado. 8]
[¥] tipo

(8) Activar todos los campos de la capa,
por los campos FID y geometria.

< I b
(9)Clic en Ok para ejecutar el proceso. | 9 o '| Gl (Ewommene. | [_<<nderep

26 Fuentehttps://pro.arcgis.com/esdpmitoaleference/analysis/intersect.htm
27 Fuentehttps://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tooldtaibabrgfsequency.htm
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(10 Con click derecho sobre la capa ot ncid B Open Attribute Table |
crear una union con la tabla de frecuenc | Joins and Relates 10 soin. |

i i Join Data @
(1D Se despliega el cuadro Join Data, e
Join lets you append additional data to this lzyer's attribute table so you can, for

I a 0 p Ca] t- rn| bﬁth Oe| sh f r « example, symbolize the layer's features using this data.

What do you want to join to this layer?

11 [Jmn attributes from a table -
(12 Escoger el campo de la capa de et
para VInCU|aI' con Ia tabla de frucuenc'a’ 12 1. Choose the field in this layer that the join wil be based on:
id -

ejemplo, es el campo id

2. Choose the table to join to this layer, or load the table from disk:

13] E frencuencia j

Show the attribute tables of layers in this list

(13) Seleccionar la tabla frecuencia
generar la union y poder vincular los

3. Choose the field in the table to base the join on:

superpuestos repetidos |_ 14 -
Join Options
(19 Seleccionar el campo de la tabla frec 15 [ _
. All records in the target table_are shown in the resulting table.
con el cual se va relacionar a la e@ G e e et e oy heon i 2°19
cuestion.

(©) Keep only matching records

If a record in the target table doesn't have a match in the join
table, that record is removed from the resulting target table.

(19 En opciones de join, seleccionalag
todos los registros

(16 Finalmente OK About oning data [16] o ) [ ona |

Get Unigue Values | Go To:

(17) Desde la tabla de atributos de la RELECT? BB fimtee cbuglinaddue oor dertic, regier_frencuencis
. . | 17 | “frencuencia:FREQUENCY" > 1 ] -
generar una consulta por egpredonde | E—

frecuencia sea mayor a 1

(18) Hnalmentmppl@ Clear ][ Verify ][ Help ][ Load... ][ Save... ]
Il_8|[ Apply ][ Close ]

(19) En la tabla de atributos, se enmar Figure82 Puntos superpuestos con idéntico regis

puntos con idéntico registro. ‘ Ardapl0.5 |
Layers
oo iDocmen i Puntos superpuestos cor
(20) En el mapa del software ArcGl o o |identica registro (20)
. o J
enmarcan los puntos seleccionados con & cuseraedonmensin "
registro, —
Egj T-& B-HBO0L o
Ver el resultado enFigura39Error! No se ;i"d“““‘,;g;;;;:‘mm;g;;;; 2
. . | 2[Pointzm | 2/paito | 2 ® o
encuentra el origen de la referencia. H-seoma g
L
PO
“ cL:t of 10' Selected) » o
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5.3.1.2.Puntos fuera del area dstudio
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Corresponda puntos qumseen coordenadaslqscalizafuera del limite establecido por

su area de estudio.

FiguratQ Buscar puntos fuera de su area de estudio

o

a) Detectapuntos fuera de su area de estudio en LBGIS 3.

(1) Desdel menwectoriabbrir *#
el AComprobad &%

(2) Desde el pan 2,
comprobacion de topalo
abrir las configuraciones

(3) En la configuracion  adadi rega
regla degopologi, afiadir i

r e gdeba esfar dentéo

(4) Aceptar

(5 Vvalidar todo v

El esultado del geoproce g

enmarca de color rojo todos
puntos fuerade los limite
definidos por el area de estur

Ver resultado erHigurall

Complementos Réster Base de datos Web Procesos Ayuda

&@-) p J& ;} B ArcheoCAD » ]:\{f:{,
_ [ Comprobar geometrias,

F 7 EI abg

) [w Comprobador de topologia <)

Panel de comprobacion de topologia

() Configuracién de reglas de topologia 7
Reglas actuales
point ~ | | debe estar dentro > | |pol_ et
3 dbadiadr regh || = Borrar regla
Regla Capa#1 Capa #2

1|debe estar dentro point pol_

- o
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b) Detectapuntos fuera de su area de estudidvapA0&

I 1 | Selection || Geoprocessing Customize Windows He|
(1) Desde el menu Selection B:  Select By Attributes..
By Select By Location... 2
(2) Abrir la opcion: Select By Location Select By Location
., . Select By Location =
(3) Desde el el cuadro seleccion por local Mi - T
. , ele eatures _rumoneormure rge yers Dased on their location in relation
seleccional métodselect feature from to the features n the source fayer.
Selection method:
3 lse\ect features from -
4 EJeglr la capa gle puntos que deben estal 2 e _
del area de estudio, desde Target layer(s) 0 sressmudo
(5) Seleccionar el area de estudio como cap.
(Source layer)
, ., . [ Only show selectable layers in this |
(6) En el método de seleccién espacial, sele e
fiintersect the sourc D | & aree_stucio =]
Use selected features (0 features selected)
] Spatial selection method for target layer feature(s):
(7) Apllcar 6 intersect the source layer feature -
[T] Apply a search distance
40,000000 Meters -
(8) OK ADoutseIe:tbxloc* 8 |I oK ” Apply I [ Close
(9) Desde la tabla de contenidos | 9 o] 10 7 x
= 0 GHE| B
(10 Ir a List By Selection B EiiEl
*‘-:’gﬂr B Open Attribute Table
(19 Clic derechseobre la capa de puntos @ Zoom To Selected Features
CueStién M Pan To Selected Features
[0 Clear Selected Features
|E‘.ﬁ Switch Selection 12 |

(12 Seleccionar la opciBwitch Selection

Figurad2 Puntos fuera de su area de est
en ArtMapl05

El resultado del geoproceso enmarcac @
turquesa todos los puntos fuera de los
definidos por el areaedtudio

Ver resultado erHigural2
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5.3.2. Engeometriae lineas

5.3.2.1.Lineas duplicadas
Son lineas espacialmente duplicadas, se solapan totalmente una sobre otra. Para detectar estos
casos, se presentan los pasos que se describen a continuacion:

Figurat3 Buscar lineas duplasad

a) Detectalineas duplicadas espacialmente en Q&IS 3.

M Raster Base de datos Web Procesos
(1) Desdel mentrectoriahbrir el = B O i 51 AcheoCAD s
iComprobador ¢ + — 2 Comprobar geometriz

[ﬁ Comprobador de topologia

(2) Desde el pan T, Panel de comprobacién de topologia
comprobamn de topolayi vV [ 2 |
abrir las configuraciones 5|

. . (-} Configuracién de reglas de topalogia m
(3) En la configuracite regle Afiadi rega g actunes
de topologj afadir la reg  in ~ | no debe tener dupicados -
fmo debe tener duplicadbs 3 [Saadrrege |‘-’B°”a”‘=9'a
(4) Aceptar Regla Capa#l Capa#

1 no debe tener duplicados lin Ninguna capa

(5) Validar todo v 4 leasanilicosa]luamua
El esultado de Figural4 Lineas espacialmente duplicada&En 3.6

geopoceso enmarca |
color rojo todas léineas
espacialnmte duplicade
en toda laxtensid de su ~
geometa] incluyend
cada uno de sugtiees.

Ver el resultado effrigurad4
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b) Detectdineas duplicadas espacialmenteMapiis

(D Desde la caja de herramientas Arebaol
* Data Managament Tools
* General
* Find Identical

(2) Se despliega el cuadro Find Identical, €
Features, ingresar la capa en cuestion.

(3) Seleccionar la carmpitade se guardara
resultado

(4) Seleccionar el campo de la geometria «
de la capa, en este ejemplo shape

(5) Clic en Ok para ejecutar el proceso.

(6) Con click derecho sobre la capa arigan:
una union con la tabla del resultado anter

(7) Se despliega el cuadro Join Data, esc
opci-n fAJoin atribetu

(8 Escoger el campo de la capa de entrac
vincular con la tabla de frucueenisgste
ejemplo, es el campo OBJECTID

Nota: OBJETID corresponde al identificac
temporal que genera ArcGIS al abrir una «

(9 Seleccionar la tabla del resultado find ic

(19 Usar el campo IN_FID para relacionar
con la capa

(19 En opciones de join, seleccsmiarlos
registros coincidentes

(12 OK

ArcToolbox o x

= & Data Management Tools | |
= & General

#, Find Identical 1

Informacion
Innovacion
Investigacion

L

Find Identical

Input Dataset 2

™

Qutput Dataset
C:\Users\IDE\Documents\ArcGIS\Default.gdb\lin_identicos

Field(s)

[¥] Shape | 4 I
i

[T tipo

[7] Shape_Length

[ 3

5 [ oK Cancel ] I Enviranments... ] [ << Hide Help

oy

nda B Open Attribute Table

Joins and Relates I b ”_ 6 I

[

( Join Data @1

n 1. Choose the field in this layer that the join wil be based on:

Join lets you append additional data to this layer's attribute table so you can, for
example, symbolize the layer's features using this data.

What do you want to join to this layer?

[Jmn attributes from a table -

OBIECTID -

2. Choose the table to join to this layer, or load the table from disk:

E identica_shape ﬂ

Show the attribute tables of layers in this list

[10]°

. Choose the field in the table to base the join on:
IN_FID -

Join Options
(1 Keep all records
All records in the target table are shown in the resulting table.
Unmatched records wil contain null values for all fields being
appended into the target table from the join table.

11 I @ Keep only matching records

If a record in the target table doesn't have a match in the join

table, that record is removed from the resulting target table.

Validate Join

About joining data I 12| [ oK ] [ Cancel ]
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(13) Desde la caja de herramientas Araboiols @l ArcToolbox
* Analusis Tools = & Analysis Tools
* Luego krir Statistics = & Statistics
* Frequency #\ Frequency 13

(14) Se despliega el cuadro Frequenc
Imput Table, ingresar el resultado find id

- ,, Frequency

(15) Seleccionar la carpeta donde se gu ;) leut Tabe

4 ||dem\ca_shape [
el reSU|tadO Output Table

C:\Users\IDE\Documents\ArcGIS\Default.adbiidentica_shape_Frequent 15]
. Frequency Field(s)
(16) Activar el ogpo FEAT_SEQ Eqam-fé
OBJECTID

Nota:FEAT_SE SRTN
. L, s el campo que guarda I;;A??SEQ -
informacion  de aquellos elemento < ]
|dent|COS (dupllcados) I 17 [ 0K ]! Cancel ][Enwmnments... ][ << Hide Help ]

(27) Clic en Ok para ejecutar el proceso.

(18) Con click derecho sobre la capa o

oy

crear una union con la fabtaiencjaeiterand nda B8 Open Attribute Table
el paso (7y usando el campo FEAT_SEQ | Joins and Relates [* 18]
unirlos

E @ Get Unigue Values | Go To:

(19 DeSde Ia tabla de atrIbUtOS de Ia SELECT * FROM purtos_duplicados_con_idertic_registr_frencuencia
generar una consulta por exprekiode le |19 ‘frencuencia FREQUENCY" > 1 | -
frecuencia sea mayor a 1

(20) finalmente Apply. Cear ) [Lveiy.) [LHee ) [losd) [LSave)

[20]( ey | [ cose |

Figural5 Lineas espacialmente duplicadas

ArdMapl05
Ta?gu\;\'en; %
= £ Layers
El resultado del geoproceso enmarca d = 3 Cse DR Dorment\CRY

. = T3 my_feature_class
turquesa todas las lineas espacial s@in
duplicadas en toda la extension de su gec « o ——
incluyendo cada uno devéutces. % s hape

Ver resultado erHigural5

Table ox

lin x

[ opJECTID® [ id | tipo | IN FID* | FEAT SEQ|FREQUENCY]
1

BN
BN
2 roro!
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5.3.2.2.Lineas superpuestas
Sonlineas que se superponen en una pequefia 0 extensa parte de Jtagaatatidiay

estos casos, se presentan los pasos que se describen a continuacion:

Fgurad@ Buscar lineas superpuestas

a) Detectade lineas superpuesnsQGIS B6

(1) Abrir la caja de herramienta ép’%} I Caja de herramientas de Procesos 1 I @

procesos

(2) Abriel geopraso: Seleccion 0
localizaci®

(3) Seleccionar la capa en cuestién

ciren

Centra de Informacian de Recursos Naturales

¥ a O =

s

L. seleccion por localiza
» (Y Usado recientemente
~ () Seleccion vectorial

9 Seleccionar por localizacic 2 I

Seleccionar objetos de
/" in [EPSG:32719]

Donde los objetos (predicado geométrico)

entrada (Seleccionar objetos) de coma -
superpositi (Comparando con los objeto conn'enen

inconexo estan dentro

(4) El métod®onde los objetag)lapan ) L=

(5) Ejecutar

Comparando con los objetos de

/" lin [EPSG:32719] 3]-ll-le

Objetos seleccionados solamente

0% Cancelar

Ejecutar como proceso pol | 5 Ejecutar ‘ I Cerrar Ayuda
e—

Bl resultado enmarca todas temdiue se
superponen, eigural?.

La extensimdel solapamiento es analisis di
procesoAdemas. talogarestas lineas con
inconsistenca dependera de la toleral
permisible asolapmientoque le asign el
generador del dato

Figural7 Lineas superpuestasQGIS B6

Lineas

dsuper pi
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b) Detectade lineas superpuestagieMa@id05

(1)Para abordar e identificar este tipo de inconsistencias de topologia, sera necesario crear
una Geodataba€eDBjle archivosposteriormente un Feature Dat@sportar una capa

en la GDBara ellose debeevisar el aparta®a2.1Gestion de una G archivoen

ArcMap 106

(2) Crear nuevegla de topologia

Clic derecho en la capa importada, y Se muestra un mensaje sobre las reg
fnuevos el ecci onar @A Top topologialic erSiguiente

,.1 b drOsrdatqbase.gdb NewTopology, X
12 2 17
B ey @ Copy Ihswuz:dwlhcbvoubuldam
# [ Capacitaciones
# [ Capas publicadas X Delete 54| A topology alows you o model the
¥ [ Entrega de capas B < marzd behavior of dfferent data
i (2] ERRORES_CAPAS = _Eﬁil .
{3 L.J Informes vanos < Refresh TE S B] | -
# [ Jomadas de difusién Manage » - ; adjacent land parcels or sol polygans,
AL ETL Umaitas 2010 e Ay coastine and country boundaries, 3
) Feature Class.. ! New » . ’ %&'&%ﬁﬁm‘" e
qg Relationship Class... Impont » £ ' Décrmakr).
A Temain.. Export >
P Network Dataset.. 1 Item Description...
T 1
: {m Topology... ll\_“y‘ Properties...
-‘;\3 Parcel Fabric... | =
]  Geometric Network,| New Topology | Atras Cancelar

Asgnar un nombre a la regla topolég
establecer talerancia, se sugiere mantene
defecto y Siguiente

Seleccionar la capa que sedaphcar la reg
de topologiduego Siguiente

New Topology ®
New Topology X
Select the feature dasses that wil partiopate in the topology:
Enter a name for your topalogy: i :
A TEEREE. HEE
L . i
Select Al
Enter a duster tolerance:
b/oo: Meters =

The duster tolerance is 3 distance range in which all vertices and boundaries
are corsidered identical, or coincident. Vertices and endponts falling within the
duster tolerance are snapped together,

The defauit value is based on the XY tolerance of the feature dataset, You
cannot set the custer tolerance smaler than the XY tolerance,

wvts [z ] || oo

<Avds Siguiente > Cancelar

(3) Anadir la regla no debe temgerposicion
Mantener por defecto el numero de rangc  Clic en Afadir regla topolgsgcabréa ventan:

enSiguiente i AY adien ellaselecdioada regldi Mu
Not Overl apo
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New Topology

Each feature ciss n 2 topology must have 3 rank sgned o & to Control how much
the features wil move when the topology & vaidated. The highes the rank, the less
the features wil move. The highest ank s 1

Enter the number of ranks (1:50):

Soechy the rank for a feature cass by dicking i the Rank colm:

Feature Class Rank

Shineas_superpuestas

s ] o

En la ventana topologia esta la capay la re
se afiadig, clic en Siguiente

[ — ===
Spachy tha nist for tha topolgy:
r— P—

Faature Class  Ruie aacue Class =

neas_supenp. Must Not Overlag
Rarriren Al
Laed Rums
Sawer Ruies .

Feature Class | [ Add R

Informacion
Innovacion
Investigacion

ciren
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Add Rule
Features of feature ciass: Rule Description
lineas_superpuestas | —
Rule:
Must Mot Overiap - /\
¥ show Emars

Por ultimo, se muestra un resumeredéalde
topologia afiadida, tolerancias, etc. C
finalizar

New Topology
Summary:
Mame: my_feature_cass_Topology
Cluster Tolerance: 0,001
Z Custer Tolerance: 0,001
Feature

Casses
Tneas_superpuestas, Rank:|

R
[Pmam——s - Mkt Oy

T e

(4) El resultado muestra las regiones de las lineas superpuestas

Figural8 Lineas superpuestas eMapt05

[Table Of Contents 7x

CAR AN

= = Layers

= B my_feature_class_Topology
Area Errors

Line Errors

Paint Errors

5 @ lineas_superpuestas
-

Lineas
osuperg

5.3.2.3.Lineas inters¢adas

Sonlineas que se interseaacruzaren un punto que no forma parte de los nodos de su

geometrid®ara detectar estos casodgeseribelosprocedimientos
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FiguralQ Buscar lineas intersectadas

a) Deteccion de lineas intersectadas en (B5IS 3.

(1) Abrir la caja de herramienta .g%g.
procesos

(2) Abriel geopraso: Seleccién p
localizaci®

(3)Seleccionar la capa en cuestiébn como ¢
(Seleccionanbjetos de) y como superpos
(Comparando con los objetos de)

(4) El método (Donde los objetazsn

(5) Ejecutar

B resultado enmartedas las rieas que s
intersctan

Catalogar estadinea como inconsisten@a
dependerd del modelamiento de los
establecido porgeineradatd datoy podra o n
admiir estos crucegFigura50. De ahi e
importancia de documentar estos paramg
modelar los datos.

I Caja de herramientas de Procesos 1 I @
L SCR-RIEEN
. seleccion por localiza a

» (L) Usado recientemente

- - )
I 9 Seleccionar por localizacid 2 I

Seleccionar objetos de
\/"lin_intercep [EPSG:32719] 3 X

Donde los objetos (predicado geométrico)
intersecan tocan

contienen solapan

inconexo a
igual V' cruzan 4

Comparando con los objetos de

/" lin_intercep [EPSG:32719] 3 v [l 9
Objetos seleccionados solamente
\ 0% Cancelar
Ejecutar como proceso por lotes... LEjecutar \ 5 Ayuda
————

FigurédQ Lineaitersctadasen QGIS B6

Lineas
oOinters

o
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b) Detectadle lineas intersectadas eMa&pt05

(1) Para abordar e identificar este tipo de inconsistencias de topologia, sera necesario crear
una Geodatabase (GDB) de archivos y posteriormente un Feature Dataset e importar una capa
enlaGDB Paraellm,sd e be r e v bD.al&estioede ure GRE archivb®en

ArcMap 106 :

(2) Crear nueva regla de topologia:

Clic derecho en la capa importada, vy Se muestra un mensaje sobre las reg
Anuevood selecci onar topologia, clic en Siguiente

L NevcFile Geadatqbase.gdb New Topology X
1= gy 1z :
B it [ Copy Ihswuz:dwlfmbywbddam
# [Z] Capacitaciones
# [ Capas publicadas X Delete B 5 Ayt S
3 | o ted beha f different data
£ Entrega de capas Rename - :\xa vior of en
3 2] ERRORES_CAPAS =
# £ informes vanos < Refresh i B]
# [ Joradas de difusién Manage N o o I m&m“d‘“{*umm’
AN Llmainan 2030 jres coastine and country boundaries, 3
) Feature Class,. l New » —fl ;ﬁ&:&mﬁﬁmmm,
(8 Relationship Class... Import » o ' nformaton).
A Temain.. Export >
#H Network Dataset.. 1 Item Description...
T 1
:_L‘w_ Topalogy... 1I\_“1' Properties...
:a Parcel Fabric.., | =
]  Geometric Network.| New Topology | trés Cancelar

Asignar un nombre la regla topoldgica
establecer la tolerancia, se sugiere mante
defecto y Siguiente

Seleccionar la capa que se le va a aplicar
de topologia, luego Siguiente

New Topology ®

New Topology X
Select the feature dasses that wil parcpate in the topclogy:

Enter a name for your topology:
e =
E- [ iso0 Toooial D@ revision
Select Al
Enter  duster tolerance:
blo0: 1 Meters Clear Al

The dhuster tolerance is 3 distance range in which ofl vertices and boundaries
are corsidered identical, or coincident, Vertices and endponts falling within the
duster tolerance are snapped togather,

The defauit value is based on the XY tolerance of the feature dataset, You
cannot set the duster tolerance smaler than the XY tolerance.

< Atrds Cancelar

<Avds Siguiente > Cancelar

(3) Anadir la regla no debe ir@ieeseccion

Clic en Adhadir regla topologica, se abre la
AAfadir reglaodo, en
Notintersect

Mantener pdefecto el nUmero de rangos
en Siguiente
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New Topology a8 New Topology

Specty the rules for the topoiogy:
Each feature ciss in a topology must have a rank assgned to It to control how much

the features wil move when the topobogy s vakdated. The higher the rank, the kess

Festure Class_ Rule Festure lss e
the features wi move. The highest rank s 1. (BT
Enter the numbar of ranks (1-50): s Add Rule
Specty the rank for 3 featura cass by cickng n the Rank cobimn: P TEE S Rule Description
- lineas_intersectadas -]
Feature Class Rank

p—
Jlineas_superpuestas 1 Rule: /\\
[Must Mot Intersect B

Sl =]

V| Show Errors

. Por ultimo, se muestra un resumen de la |
En la ventana topologia esta la capay la re p L .
YR DS topologia afiadida, tolerancias, etc. C
se afadi@lic en Siguiente finalizar

New Topology ===

New Topalogy ot
Spacky the rues for the topalogy:
Summary:
Feature Class  Rule Feature Class [ Adorae | ‘Marmne: my_feature_chiss_Toooiogy
lineas_interse... Must Not Intersect - " . ;m:-
ster Tolrance: 0,
Z Quster Tolerance: 0,001
Remove Al

Feature Casses:
Ineas_suoerpuestas, Ranic |

Load Rules...
Save Aules...

Rubes:
Ineas_superpuestas - Must Hot Overa

T | [

S [ (e

(4) El resultado muestra las regiones de las lineas intersectadas

Figur&l Lineamtersectadas en Mepl05
Table Of Contents. o x
EEELNE
= & Layers
© B my_feature_class_Topology

Ares Errors

Line Errors Lineas
Point Errors ointer g

=} lineas_intersectadas
|

5.3.2.4 Extremos sueltos

Conocidos también comaos colganteslangles, se origirarando uno de los extremos de
una linea no senecta con ninguna otra linea.
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El comprobador de topologia cuenta ¢
regla topolégica que permite enc
extremos sueltos,
extremos suel toso
herramienta no solo alerta la existen
nodos colgadosi no también, resalta tc
losnodos de lineas que se conectan cc
sola lineagxcepto si dicha linea se cor
con otra en el extreinialo firal \er
ejemplo en Eiguré&b2

Figuréb2 Extremo suelto segun el comprobador de tc

Tomando en consideracion lo expuestorresienteilustrada@hRigurd?2 se sugiere tomar
en cuenta los procesos que se muestran a continuacién, para determinar Unicamente la existencia
de lineas con nodos que no se conectan con los nodos de otras lingaddaaddaraes)

Figuréb3 Buscar extremos sueltos

a) Detectalineason extremos suekosQGIS 36

(al) Abrir la Caja_ de herramienta: %%} Caja de herramientas de Procesos all x|
procesos Ba O G 3
| O explotar] a |
i , = (L) Usado recientemente
(@a2) Abriel geopr@so:Explotar linea: X # Explotar lineas
~ [SrGeometns vectaral
4% Explotar lineas a.2

(@3) Seleccionar¢apa de lineasmo entrada y
(a.4) Ejecutar

Ven resultado Bigurédb5
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Figuréb4 Geoprocesxplotalineasen QGIS 3.16 Figurd5 Resultado del geoproceso explotar |
Pardmetros | Registro ‘ en QGIS 316

Capa de entrada -

a.3

/" capa_lineas [EPSG:32719] ~||.||2

Objetos seleccionados solamente
Explotado

[Crear capa temporal] \
>

/| Abrir el archivo de salida después de ejecutar el algoritmo - \
| 0% Cancelar %

Ejecutar como proceso por lotes... | | Ejecutar | a_:i;lar Ayuda

Complementos Raster Base de datos Web Procesos Ayuda

(bl) Desde vectorialabrir el f B9 @5 ArcheocaD |- 6 -
ﬁ C 0 mp ro b a d or d € ¥ f i EI Commadordetoolo B "h

(b2) Desde el panebmprobain de 3,

o

tOpOIO@’, abrir Ias ConfiguraCiOI‘leS Panel de comprobacién de topologia
v % b.2

- > b.5
(b3) En la configuracion de regl afiadr rega e — )
topol og?2a, na febd e
tener extremos sueltds p4) - ’ ;33
Aceptar B __ )
(bls Valldar todo vf I b_4 Aceptar I[anu\ur Ayuda

El resultado enmadsm color rojo los nodos colg
sobre la capa resultar Fgurab6 Extremos sueltos en QGI6 3.

Posteriormente, se debe desactivar esta capa,
la capa de lineas original, asi, sera posible visu

nodos colgados en la aajginal. Hay un extren
Osuel tad

N

e}

Verel resultado enHegurebGError! No se encuent

el origen de la referencia.
~

Z

b) Detectdlineas con extremos sueltos &eptO5

(1) Para abordar e identificar este tipo de inconsistencias de topologia, sera necesario crear
una Geodatabase (GDB) de archivos y posteriormente un Feature Dataset e importar una capa
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ArcMap 106

(2) Crear nueva regla de topologia:

Clic derecho en la capa importada, vy Se muestra un mensaje sobre las reg
Anuevood selecci onar topologia, clic 8iguiente

1 Nwwu‘bu se.gdb New Topology %
- - —— Co|
B revition &l PY This wizard vell help you buld a new
& topdlogy.
# [ Capacitaciones .
# [ Capas publicadas X Delete @' A ks W,‘;,"',:d"
X = ted behavi t data
£ Entrega de capas R - - ga vior o en
3 E2] ERRORES_CAPAS ~ f J
# [ informes vanios ~ resh =] 8]
# [ Jornadas de difusién Manage N _7] " M*immwwym‘
DB Uimaitas. 2040 -t-.-l Gouatine and counky bourdaries; 3
) Feature Class... I New » J ros ot road s s s,
| €3 Relationship Class... Import » [ l nformaton).
A  Terain.. Export »
i Network Dataset... 1 item Description...
qm Topology... —[IL“Y‘ Properties...

'_3 Parcel Fabric..,
& Geometric Nmoak New lopoiogy

Establecer la olorancia, 56 suglere mante  SSleccionar la capa que se le va a aplicar
' 9 de topologia, luego Siguiente

defecto y Siguiente

New Topology ®
New Topology X
Select the feature dasses that wil partiipate in the topology:

Enter a name for your topology:

e e =
a] Retiscn Topaioo ] EA B revision

Select Al

Enter a duster tolerance:

b/ ] weters Cearal

ﬂ\edasltﬂdevmsadﬂutﬂwoen%dvumuﬁm
are corsidered identical, or coincdent. vamwmu(mmm
aswholsmuesrwoed

The defauit value is based on the XY tolerance of the feature dataset, You
cannot set the custer tolerance smaler than the XY tolerance.

< Atrds Cancelar

<Avds Sguiente > Cancelar

(3) Anadir la regla no deddger nodos colgados

Mantener por defecto el nUmero de rangc 9"0 en Ana_dlr reglatopologlcaf, se abneakae
AAfadir regl ao, en

BN

en Siguiente Not Intersecto
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%

New Topology I NewTopology
Spacey the ruks for the topolegy:
Each feature class in 2 topology must have a rank assigned to it to control how much
the features wil move when the topology s valdated. The higher the rank, the less Feature Class_ Rule Feature Class [T
the features wil move. The highest rank i 1. L Ante-
Enter the number of ranks (1-50): s Z properties... sl
Spectfy the rank for a feature ciass by clicking in the Rank column: Features of feature class: Rule Description
P -~ [lineas_con_nodo_colgadas =~ El

=] 1 1 Rule:
ineas_superpuestas 'I:
Must Mot Have Dangles v]

[#I show Errors

[lineas_con_node_colgadas ~

=i | Lommien)

Por ultimo, se muestra un resumen de la |
topologia afadid#glerancias, etc. Clic
finalizar

En la ventana topologia esta la capay la re
se afiadig, clic en Siguiente

New Topology ===

New Topalogy
Specfy the rules for the topology:
Feature Class  Rule Feature Class Add e | s: e o Tl
( ame: my_feature_cass_Tooology

lineas_con_n... Must Not Have Dangles
Custer Tolerance: 0,001

2 Cluster Tolerance: 0,001

Remove Al |

Feature Clssas:

Insas_con_nodo._cokgados, Rankil
Load Rukes... Rules:

‘hns’mninmlu’(ul;zdns - Must Not Have Dangles
Save Rules... |

oo [ e —
< Atras Fnsh Cancelar

(4) El resultado muektreegion donde se ha detectado un extremo suelto

Figuréb7. Lineas con extremos sueltos Braplies

Table Of Contents. x
= = Layers
= @ my_feature_class_Topology

Area Errors

Line Errors

Hay un extrem
oOsuel to

Point Errors

= B capa_linea
-

5.3.2.5.Lineas sueltas
Sonlineas aisladas queese conectan con otras lifeaa.detectar estos casos, se presentan
los pasos que se describen a continuacion:
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a) Detectalineasuelta en QGISH

(1)Abrir la caja de herramientas de prc ¥

(2) Abrirel geopraso: Seleccion p [,

localizacién

(3) Seleccionar la capa en cuestién como
(Seleccionar objetos de) y como superf
(Comparando con los objetos de)

(4) El método (Donde los objeioajh

(5) Ejecutar

(6) Clic en Invertir selecc

de objetos

N ~

El resultado enmarca en amarillo la celasuiitas
gue no seonectan con ninguna otra linea.

VerFiguré9

I Caja de herramientas de Procesc 1 I

3

BAOB TN
2 seleccion por localiza
» (D Usado recientemente

v (2 Seleccion vectorial

2 Seleccionar por localizacion

Seleccionar objetos de

/" In [EP5G:4326] -

Donde los objej i glricn)
intersecan | |v/| tocan 4

L
contienen solapan

inconexo estan dentro

igus guzan

Comparando con los objetos de

/" lin [EP5G:4326] - 3

Objetos seleccionados solamente

0%

Hecutar como proceso por lotes... I\ Becutar | 5 1

FiguréQ Lineas sueltes QGIS B6

Hay

sueltad

una

b) Deteccion de lineas sueltas &mafppt©5
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() Desde la caja de herramientas Arc

desplegar:

* DataMlanagement Tools

* Luego Layers and Table Views

* Y dobleclic sobre sobi®gelect Layer E
Location

(2 Desde el el cuadro selecciéon
localizaciéen imput feature layer: escoc
capa de lineas

(3 En Relationship, seleccionaelkcior
MBOUNDARY_TOUCKES

(4) En Selection Feature, seleccionar la c
lineasy (5) OK

(6) Desde la tabla de contenidos

(7) Ir a List By Selection

(8 Clic derecho sobre la capéingasen
cuestion

@9 Seleccionar | a

El resultado enroa de color turquésa las
linaes sueltas que no se conectan con r
otra linea.

VerFiguregQ

5.3.3. Engeometriae poligonos

5.3.3.1.Poligonos duplicados

ArcToolbox

=l AP

’ @l ArcToolbox
= @ Data Management Tools.tbx

rs and Table View:

“\ Select Layer By Location

1]

‘., Select Layer By Location

Input Feature Layer
2 ‘ capa_linea

Relationship (optional)
BOUNDARY_TOUCHES

Selecting Features (optional)

2 &)

Hcapailmaa

Search Distance (optional)

Selection tvpe (optionall

Meters

= &)

n

r

ISIDK

l II Cancel ] l Environments... l [ << Hide Help
|

Table Off 7

- Selected

% capa_linea

[ M4

0 0 00

=S| Open Attribute Table
@ Zoom To Selected Features
M Pan To Selected Features

[0 _ClearSelected Eeatures

| E%  Switch Selection

9

Figur&Q Lineas sueltag ArMapl05

Table Of Contents
.0 oE]

- Selected

# capa_inea

o

Hayu n a
suel t ag

Sonpoligonos que se superponen totalmestdrmotro.

pag42



Informacion
Innovacion
Investigacion

IDEéMinagri ciren

Centra de Informacin de Recursos Haturales

Infraestructura de Datos Espaciales

Figur&1 Buscar poligonos duplicados

0"

a) Deteccion de poligono duplicados en @851S 3.

Complementos Réster Base de datos Web Procesos Ayuda

(1) Desde vectorialabrir el :ﬁ ® 9 @ B Acheoca -

3 Lkl barceomai
fiComprobador - % g 1 o

(2) Desde el pan =
comprobainh de t0p0|(ﬂgl' Ek:, Panel de comprobacion de topologia
. . . VS 2
abrir las configuraciones 5
. ., ————————————— (&) Configuracién de reglas de topologia m
(3) En la configuracion de 1 #afidr rega. mim —_— -
de topologia, afiadir la r = ~ | o debetener dupbcados -
fno debe tener duplicads [ 3 waarrege [ oomaresn
Regla Capa #1 Capa #2
(4)Ace ptar 1‘ no debe tener duplicados poligonos Ninguna capa II
(5) Validar todo W | 4 | reoar | concer [ ncn |

Figuré2 Poligonos duplicagosQGIS 36
El resultado del geoproc

enmarca de color rojo ¢olte

poligonos espacialment

duplicados

Visuakar el resultado effriguré?2 '
Poligonos
odupl i
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Para detectar poligonos espacialmente duplicados, se sugiere ejecutar los procesos utilizados
para detectar lineas duplicadas, a continuacion, se presenta la propuesta:esquematizada

(1) Buscar idénticos, en funcion del campo geometria de la capa

(2) Unila tabla de idénticos con la capa original, usando el campo IN_FID

(3) Calcular la frecuencia de la tabla idénticos, usando el campo IN_FEAT

(4) Unir la tabla de frecuencia con la capa original, usando el campo IN_FEAT
(5) Generar una consulta por exposiatributo, donde la frecuencia sea mayor a 1

(5) Select by atributes
Frecuency (IN_FEAT) > 1

Capa de
Poligonos

Poligonos
duplicados

A

(1) Find Identical

"Campo: Geometria"

(4) Join
campo: IN_FEAT

(2) Join

campo: IN_FID

Tabla con
Idénticos

(3) Frequency
campo: IN_FEAT

Tab!

de

la Frecuencia
los idénticos

Select by Attributes.

Table ax

H- - NP0

paligonos x
dal -

| i Ell
[

]
)
n
2
]
4]

1+ w (B 7 out of 17 Selected)

poligonos

SELECT " FROM
“Sanurcn_pokon FREGUENCT™ > 1

Poligonos
odupli

C i

5.3.3.2.Poligonos solapados

Sonpoligonos que carten areastariores en comun.

Figuré4 Buscar poligonos solapados
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a) Deteccion de poligentapadosn QGIS B6

(1) Abrir la caja de herramientas ¥
procesos

(2) Abrirel geopraso: Seleccion p
localizacion

(3) Seleccionar la capa en cuestién como
(Seleccionar objetos de) y como superf
(Comparando con los objetos de)
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Centra de Informacian de Recursos Naturales

Informacion
Innovacion
Investigacion

Caja de herramientas de Procesos

<]

*‘g oAl E y %

Y

.. seleccion por localiza

» (1) Usado recientemente

v (2} Seleccion vectorial

» Seleccionar por localizacior.

2

Seleccionar objetos de
poligonos [EPSG:32719] 3

Donde los objetos (predicado geométrico)

intersecan tocan
e . v
(4) El método (Donde los objstdapan S
inconexo eslall Je o)
igual cruzan

(5) Ejecutar

El resultadenmarca todobs poligonogjue se
solapansuperponén

La extension del solapamiento es andlisis
proceso.

Catalogar estopoligonoscomo inconsistenci
dependera de la tolerancia permisible al solaf
gue le asigne el procesador de la informacion.

Visualizar el resultado éfiglarabs

poligonos [EPSG:32719]

Comparando con 10s objetos de

3

i —

Ejecutar como proceso por lotes... | Ejecutar

Cerrar

Ayuda

Figurab5 Poligonos solapados en QGES 3.

" Poligonos

e

_

0sol apa+

b) Deteccién de poligonos duplicados\vap20&

Clic derecho en la capa importada, vy
Anuevoo

(1) Para abordar e identificar este tipo de inconsistencias de topologia, sera necesario crear
una Geodatabase (GDB) de archivos y posteriormente un Feature Dataset e importar una capa
en | a GDB Par a el | 06.21Gsston dearn &g agchivosna r e | ap
ArcMap 106

(2) Crearueva regla de topologia:

Se muestra un mensaje sobre las reg

sel ecci onar topologia, clic en Siguiente
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2 ,ﬂ.lbllwds.ﬁmduqba'-wdb
12 1)ly 1z =
== —reer-| B Cory
# [Z] Capacitaciones
# [ Capas publicadas X Delete
¥ ] Entrega de capas .
3 ] ERRORES_CAPAS =
# £ informes vanos < Refresh
4 2] Jornadas de difusién Manage »
DB Uinaitas. 2040
|0 Festure Class... i New »
| o=
'; E3  Relationship Class... Import »
j A Terain.. Export »
| #H  Network Dataset... =1 Item Description...
ﬂﬁl W" Tle‘ Properties...
|4 Parcel Fabric... | =
|
} Al Geometric Network.| New Topology |

Asignar un nombre a la regla topold
establecer talerancia, se sugiere mantene
defecto y Siguiente

New Topology X

Enter a name for your topalogy:

Enter a duster tolerance:
oA s e o
biﬂml | meters
The chuster tolerance is a distance range in which ofl vertices and

bourdanes
are considered identical, or coincident, Vertices and endponts falling within the
duster tolerance are snapped togather,

The defauit value is based on the XY tolerance of the feature dataset. You
cannot set the duster tolerance smaler than the XY tolerance.

< Atrds Sguiente > Cancelar

ciren

Centra de Informacin de Recursos Haturales

New Topology

This wizard wil help you buld a new
topology.

integrated behavior of differ
types.

L

Some examples indude
coastine and country boundaries, 3

LY

and nested geography (census
information),

ClEE
é

A topology allows you to model the
ent dats

modeling
adyacent land parcels or sod polygons,
roads network, road and bus routes,

Cancelar

Seleccionar la capa que se le va a aplicar
de topologia, luego Siguiente

New Topology

Select the feature dasses that wil partiipate in the topology:

EA & revision

Clear Al

< Atrie Canelar

(3) Anadir la regla no debe seiperposicion

Mantener por defecto el nimero de rangc
enSiguiente

New Topology 2

Each feature class i 3 topokgy must have a rank assigned to & to control how much
the features wil move when the topology & valdated. The higher the rank, the less
the features wil move. The highest rank & 1

Enter the number of anks (1-50): 5
Specty the rank for a feature class by cicking n the Rank column:

Feature Class Rank

=lineas_superpuestas 1

< Atrds I Siguiente > \I\ Cancelar

Clic en Afadir regla topologica, se abre la

AAfadir regl ao,
Not Il ntersecto

BN

New Topology

Specky the rules for the topoiogy:

en

Feaure Cas_ Rl Feaure e I ‘ e *
Add Rule
Features of feature clss: s
lineas_sueitas = —
Rule: l
| Must Hat Have Pseusa Nodes -
T =l
] Show Erors
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En la ventana topologia esta la capay la re

se afiadio, clic en Siguiente
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Por ultimo, seuestra un resumen de la reg
topologia afiadida, tolerancias, etc. C

New Topology ===
New Topology o |
Spacfy the rules for the topalogy: [
Surmmany:
Feature Class  Rule Feature Class [ addnk. | [y g
lineas interse... Must Not Intersect e s
Remove Cluster Tolerance: 0,001
Z Quster Tolerance: 0,001
Feature Classes:
Ineas_superpuestas, Rank:1
Rubes:
hond P PR - M Rk O
Save Rules
= =
<xem [ owr || cocow

(4) El resultado muestra los poligonos solapados

Figur&a Poligonos solapados eiMAapi05

Table Of Contents %
u0lo8 B
Layers Poligonos

3 C\Users\IDE\Documents\CIREN\V i
0sol apau

= B my_festure.dass
5 @ my._feature_dass_Topology
Area Errors.
a
Line Errors
Point Errors
.
1 @ poligon_solapados2
al

5.3.3.3 Fisuras (Gaps)

Son hueco$oyo vacios que hay en un paligoentre poligonos adyacd@isos en
QGIS 3.6, que han sido definidos como inconsistencia por el productor del dato

Not a: ANo todos | os saltos ( hiocgngistencias on o de
topoldgicas, ya quaeuedehaber vacios en o entreligonos donde simplemente Imay
dat os o

Figur&7 Buscar saltos en poligonos
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a) Deteccion de poligeon saltasn QGIS B6

(1) Desde vectgriahbrir el
AComprobador ¢

L

(2) Desde el pan 3,
comprobamn de topolagi
abrir las configuraciones

(3) En la configuracién de | dafadir rega
de topologia,fadi r
debetenersallos y ( 4
(5)Vvalidar todo v

El resultado del geoproc

enmarca de color rojo todos
saltos (huecos o gaps) que hi
0 entre poligonos

Vv

Visudtar el resultado effrigura8

Informacion
Innovacion
Investigacion

n de Recursos Hatural

Centra de Informacié les

Complementos

Réster Base de datos Web Procesos Ayuda

ArcheaCAD

Yy

R-Z 0 B

Comprobador de topologia

Pane] de comprobacion de topologia
7 |“"\ 2

() Configuracion de reglas de topologia

=)

Reglas actuales
poigonos. -

Regla Capa #1

1 no debe tener saltos poligonos

no debe tener saltos -

3 2 Afiadi regla | == Borrar regla

Capa #2

No layer

4 Aceptar Cancelar Ayuda

Figura8 Saltos en poligoresQGIS B6

Poligonos co
o0saltos|

b) Deteccion de poligonos con saltos\anAosS

Clic derecho en la capa importada, vy
Anuevoo

(1) Para abordar e identificar este tipo de inconsistencias de topologia, sera necesario crear
una Geodatabase (GDB) de archivos y posteriormente un Feature Dataset e importar una capa
en | a GDB Par a el | 08.21Gsston deern &g agchivosna r e | ap
ArcMap 106

(2) Crearueva regla de topologia:

Se muestra un mensaje sobre las reg

sel ecci onar topologia, clic en Siguiente
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! ,‘.1 le il Ogrdatgbase.gdb New Topology x
12 gy 13
== Wriemin | B Copy
# [Z] Capacitaciones
# [ Capas publicadas X Delete

This wizard will help you buld a new
topology.

[5¢] | A topology allows you to model the
¥ ] Entrega de capas S > mawm of different data
5 £ ERRORES CAPAS | _ &) g
# £ informes vanos o Refresh ey -E
+ (2] Joradas de difusién Manage » - : mxu\dwcalsovsdudym
D) L imainan 2040, coastine and country boundaries,
lm v . New :J ) roads network, madvendbusrourts
) Feature Class... » ol o S hemEd geouracht Genaiin
qg Relationship Class... Import » ' e
[ A Temain.. Export »
| #H Network Dataset.. =1 Item Description...

:m Topelogy... :U Properties...
4 Parcel Fabric... | =

| ] Geometric Netwwt.i New Topology | < Atrds || (e

Qgggli rcelinmlr;cr);r:]t:;rig :e Islu riigrlleamtgr?tzlr?é Seleccionar la capa que se le va a aplicar
o ’ 9 de topologia, luego Siguiente
defecto y Siguiente

New Topology X
New Topology X

Select the feature dasses that wil partcipate in the topology:
Enter aname for your topalogy: | | pTmmmmmmm—— f

a o

Sedect Al
Enter a duster tolerance:
b‘0-0°1 Meters
e R
The duster tolerance &5 a distance range in which all vertices and boundaries

are corsidered identical, or coincident, Vertices and endponts fallng within the
duster tolerance are snapped together,

The defauit value is based on the XY tolerance of the feature dataset, You
cannot set the duster tolerance smaler than the XY tolerance.

<svis [[omies] || comes
< Avds Siguente > Cancelar

(3) Anadir la regla no debe her0s

Mantener por defecto el numero de rangc  Clic en Afiadir regla topoldgica, se abre la
enSiguiente AAfadir reglao, en
NotHave Gajgs

New Topology
E£ach feature cliss 1 3 topokogy must have 2 rank assgned €0 € to control how much
the features wil move when the topology & vakdated. The higher the rank, the less
the features wil move. The hohest rank & 1
Feature Cle [ Add Ao |
Enter the number of anks (1-50) s s | }%
Soacky the rank for 3 faature cass by Ackng n the Rank comn ‘Add Rule
Feature Class Rank e
Features of feature class: e Description!
Sineas superpuestas 1
ligon_con_Saltos - @
Rule:
[Must tiot Have Gaps: - O:)
|poligon_con_Saltas |
< Atris I Squente > I L | Show Ervors

En la ventana topologia esta la capaylare  Por ultimo, seuestra un resumen de la reg
se afadio, clic en Siguiente topologia afiadida, tolerancias, etc. C
finalizar
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New Topology EII
Specty the rules for the tapogy:
Foature Class  Rule Feature Class Ao Rade
polgon_con_. Must Not Have Gaps
Ramove A
L9 Bues.
Seve hules.
<Awi i

New Topology HH
Summary:
Name: my_feature_cass_Topology
Chster Tolerance: 0,001
2 Chuster Tolerance: 0,001
Feature Casses:
polgon_con_Satos, Rank:1
Rules:
rmnn_m_sxm - Must Mot Have Gaps
< o)

(4) El resultado muestra los poligonos solapados

FigureQ Saltos en poligonos eMApi05

Table Of Contents. 2 x
298d
< layers
a my_feature_dass
B B my_feature_dass_Topelogy
Area Errors
a
Line Errors
Paint Errors.
| |
= E poligon_
(=}

Poligonos co
0sal
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6. DOMINIO DE LOS DATOS
6.1. Definicion de dominios

En los SIG, los elementos (objetos geogréficos) de las capdend@s§i, estar compuestas por

geometrias georreferenciadas, peseki¢atos descriptivos, vinculados a la tematica del estudio que se

esté desarfdahdo. Estos datos, se encuentran tabulados en una Base de Datos, denominada tabla de atributos
donde cada fila o registro de la tabla esta asociada a uno o varios elementos de la capa; y cada columna
campo almacena los datos descriptivaslategistroEntonces, en capas con una gran cantidad de
elementos, puede resultar amplio el rango de valores cualitativos o cuantitativos que se le puede asignar a ce
uno desusatributogor esto, es indispensableacaorun dominique defindicho rango, estableciendo

asi limitaciones sobre los atritlRo®nde,uandcse le asocia un dominio a un caégpe,solo podra

almacenar los valores incluidos dentro del rangoAdéfinisimaambiérse deben considerar aquellos
dominiosabiertos cuyo rango de valores es ampliado frecuentemente por nuevos datos, para ellos, es
recomendable llevar un control mediante una lista o planilla adjunta para validarlos en la capa de IG.

En laFigurarOse muestran mapa donde se representa la distribucion destisraasio el estado apto

sobre cultivos en un fundo rural de la comuna del AlteOB®biEemase muesan las categorias
establecidas en el dominio del campo que se esta représéfgardtominios para ehpao atributo

ACl asesd ser 8n: Cultivos en Limpi -, Cultivos Per

Figur&rQ Dominios estabidos sobre un mapa de distribucién de tierras

DISTRIBUCION DE TIERRAS SEGUN:
El Estado Apto sobre Cultivos en el Fundo PORVENIR

3 Y Simbologia
[J Camino
[ Cuerpos de agua
Clases Dominio
[ Cultivos en Limpio establecido

B [ Cultivos Permanenetes sobre los datos
\ Forestal
' [ Pastos

Clases Area [Ha]
Cultivos en Limpio 20
Cultivos Permanenetes |12
A [Pastos 10
M |Forestal 3
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6.2. Inconsistencias en los dominios

Son multiples las instancias en las que se necesita contsteooatikadan ejemplo de ello puede ser
la necesidadk contar con ueportenline (en una aplicaciju® agrupedaariables disponibles en una
capa de IG, de tal modo que péainitma de decisionear tal motiyesfundamentabntar con datos
que posearpthiniobien definidoPor ejemplop serd lo misragrupar y cuantificar una vaaatilee!
regionadise considefmara agrupat at r i but o fiéhdosdomiriosldealatdR esposible O
encontrar M R e Biobion yd edé Bidpiad Sendebe mencionar querdeticale documentkns
dominios de los datos es poco habitual, pero cada vez mas necesaria.

Si los dominios de los datos han sido dpfinedias campes una capa de @Ba inconsistencia de
dominiohariareferencia & existencia de valores que esténdiigeng®m no correspondanlos
parametros estableciposel productor del dats SIG actualmente poseen herramientas que permiten al
productor del datlidar la consistencia de sus domidia®sle

6.2.1. Inconsistencias sobrevthiniosdedatos cualitativos

Son atributogskriptivogue no estan incluidos en los vglerefectivamente dedstar prsentes en la
tabla de atributgsor ejemplo, en Fagura7l se muestra umapadel riesgo de erosién actual y
posteriormerge analiza el dominio de lamegaiantana consulta en QGIHBy Ardlapl05

Figur&’1 Buscainconsistencias de donuaidatosualitativasobre un mapa de riesgo de erosién actual
Estudio del Riesgo de Erosion Actual

Simbologia

d [ Camino
o Cuerpos de agua

Riesgo de erosion

[ Muy severa

7] Severa
Moderada

Nula

=
a

Riesgo erosion | Area (Ha)
Nula 24

Muy severa |2
Moderada 6
Severa 12

o w| | =

Mapa de situacion

e \ Alto Biobio
Y 4,
) QUilaco
4 W
Araucania

r,,/" Argentina

En la tabla adjunta, se revelan los valores te Claseslel riesgo de erosion
que sehan establecido para el dominio del ¢ B Nula [ ] Severa || Dominio

del riesgo de erosion actual: [ ] Moderada [ ] Muysever
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6.2.1.1.Detectar inconsistencias de dominio sobre datos cualitativos en IBGIS 3.

(1)Desde la tabla de atribt

de la capa, abrir
herramientafseleccion pc
expremrn

(2) Utilizar los operadores légico:
corst r uir l a dOD
fiLIKE®D OR) Bntre otros

(3) Redactar la consydtaa obtene
los valores fuera del dorejeaplo:

NOT LEIKEG Mo d @©Rad|ah
LIKE'Muy Sever®R LIKES ISe v
OR OLIKESO Nadid a o

(4) Seleccionar objetos espaciale

Figurar2 Seleccidn por expresion sobre dominios cualit

() Select by Expression - riesgo_de_erosion_clases 1 M
| |
Expreson  Editor de funciones
=+ -Tel=0~lulcl[w L Buscar.. grupo operadores
NOT ( "clases_Fro” LIKE 'Moderada’ N This group contains
OR operators e.g + - *
>=
"clases_Ero" LIKE 'Muy Severa' 3 AND ]
OR ILIKE
"clases_Fro" LIKE 'Severa' IN q—m
OR s
"clases_FEro" LIKE 'Nula' ] LIKE
NOT
OR

-
A Dasinnta (Calartinn)

Ayuda £ Seleccionar objetos espaciles |v 4 rfer

El resultado de la consulta muestra los elementos que se encuentran fuera de los gatabdsdieinsiticos
en edominio de la capa, respetando el orden y seméhtjce estan almacenadostsbstogFigura

3

/ 4 8BS [ A &

10000002

riesgo_de_erosion_clases :: Objetos totales: 38, Filtrados: 38, Seleccionados: 2
" dl-- ke
@ :

Hay dos elementos
gue no se encuentra

) B = &

87,105579898948420 | Modrada

87,105579898948420 | severida

Nula

6.2.1.2.Detectainconsistencias de dominio sobre datos cualitativos dviafpi®5
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Figura&r4 Seleccion patributosobre dominios cualitati

. Select by Attributes ] I it
(1)Desde la tabla de atributo . _ _
. . i I Erter a WHERE clause to select records in the table window.
la capa, abrir la herrami | _
~ . o Method : Create a new selection -
iselecci-n po D
"OBJECTID"

| o |

"clases_Ero" 2 I
3

(2) Seleccionar el campo que contie
dominio de los datogilyzar los operadot

o . = <> Like ‘Alta”
lodcos para construir la consulta ¢ | | B
- > o= y ,
MNOD LIKEG OFOR entre o Moderada
< <= or Modrada
Mula®
% () Mot ‘severida’
(3) RedaCtar Ia ConSUIta! para Obter Is In Null Get Unigue Values | Go Teo:
valores fuera del dominio, ejemplo: SELECT * FROM riesgo_de,_erosion_clases WHERE:
NOTo c | as e  EorModod eGRaKER @ s e _ E _thT{"cIa_ses_lfm" LIKE I't"!!.q.' se\r_era'OR_"clasues_Em" LIKHE 3
'I\/Iuy SeveraOR 6 cl as e = roHe v OR _wglgggada OR "clases_Ero" LIKE 'Severa’ OR "clasek_Ero" LIKE
0cl asalKEBrNaid a 6
(4)Ap|lcar Clear Verify Help Load... Save...

4 Apply Close

El resultado de la consulta muestra los elementasaypemtan fuera de los valores tematicos establecidos
en el dominio de la capa, respetando el orden y semantica en el que estan almacenadigusas atributos. (

79

FiguraZs Inconsistencias en dominios con datos cualitaidapl 05

Hay dos elementos qye
i4| no se encuentran en g

SRR R T

riesgo_de_erosion_clases

FID | Shape | OBJECTID Id clases Ert~
35|Polygon 272 272 Nula

36|Polygon | 1000000000 100000 |Modrada
37 |Polvaon 10000002 1000002 |severida

<

o4 1 om E (2 out of 38 Selected)

riesgo_de_erosion_clases
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6.2.2. Inconsistencias sobreothiniosdedatos cuantitativos

Son datos de tipomérico que se entuan fuera delde los intervalos determinados en el estudio
desarrollad@or ejemplo, erFigura/6se muestra umapade Curvas de Nivel]atualse han definido
preliminarmente las cotas maximas y minimas del area(880egtdd)o

Figur&6 Buscar inconsistencias de dominio de datos cuantitativos sobre un mapa de curvas de nivel

Mapa de Curvas de Nivel
A

-7977500 -7977000
Simbologia

[ Cuerpos de agua
B8 Camino
= Curvas de nivel

Escala grafica:
0 100 200m
—

8
a
2
b
¥

Equidistancia:
Cada 5 metros

Mapa de situacion

Quilaco

" | Region de
a Araucania

Enun estudio preliminar sobre el area de estudio en  Figur&7 Dominio para datos cuantita
se ha determinado que las cotas méaximas y min 0
encuentran denttel interval&igura’7): 380 430 m

6.2.2.1.Detectar inconsistencias de dominio sobre datastitativoen QGIS 36

(1)Desde la tabla de atribt

?b”r 5 la herramller Figur&r8 Seleccion por expresion shirenios cuantitativo
rBeIeCCIOn por eXpre%lon (&) Select by Expression - Curvas5 1 I m‘
Expresion | Editor de funciones
(2)Usar operadores l6gicos M : o e g e e e R v ]
KO QRO entre otr "CONTOUR" > 430 . “ | Returns 1 when condition a or b is true,
OR AND Sintaxis
"CONTOUR" < 38( 3 ILIKE ‘_m Ejemplos
(3) Redactar la consyltaa obtene 5 Caszzemi=ian
los valoresuera del intervati! e IR
definido en débminicEjemplo: _ Rastrs
Vista preliminar de ka salida: 0 A Deciomtn fCalams |¥
>/300R < .
. 3 Ayuda & Seleccionar objetos espaciales |~ 4 erfpr
380 y (4) seleccionar obje :
espaciales
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La consulta muestra los elementos que se encuentran fuera de los valores tematicos establecidos en el domil
de la capa, respetando el orden y semantica en el que estéosatuseenibutdigurar9
Inconsistencias @ominios con datos cuantiet@GIS B6

,\' >, w

Figu9

Curvas5 :: Objetos totales: 29, Filtrados: 29, Seleccionados: 2
A o 8 € » T WL B = |5e

1D CONTOUR

6.2.2.2.Detectainconsistencias de dominio sobre datos cuantitativos émept©5

FiguraQ Seleccion por atributos sobre docuiaiggativo
Select by Attributes ] I x

Enter a WHERE clause to select records in the table window.

(1)Desde la tabla de atributo . Mathod |Gt anew ssecion "
. . i "FID"
la capa, abrir la herramit |

ifselecci- -n po I"CONTOUH"ZI

(2) Utilizar operadores légicos 'y
compar acs snChieio men i

= <> Like

> = And

< <= Or
(3) Redactar la consulta, para obter
valores fuera del intervalo del definidc =% [0 | [Nat
dominio Ejemplo ls In Null Get Unique Values | Go To:
~ N SELECT * FROM curvas_nivel_5m WHERE:
C O N T O U R @Rn>C OdNST&Z) U R C "CONTOUR" =430 OR "CONTOUR" <380 3
(4) Aplicar
Clear Verify Help Load... Save...
4 Apply Close

La consulta muestra los elementos que se encuentran fuera de los valores tematicos establecidos en el domil
de la capa, respetando el orden y semantica en el que estdosbuaarbutosiguradl)
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Figura1 Inconsistencias @ominios con datos cuantitativo Mapl@s

—lp

Hay dos elementos
fuera del intervalo de
dominio de la capa

6.3. Consistencia de dominio

A continuacipse muestranprocedimientdternativpara crear un domimsanddos softwares SIG tanto
QGIS316como AMapl05

6.3.1. Consistencia de dominio en QGI® 3.

(D)Abrir las propiedades de la ca| [ 11

(2) Dirigirse a 3

(3) Seleccionar el campo de la

sobre el cual se va a establec ZI

dominio >

(4) Tipo de control: Mapa de valo
(5) Afadir los valodes dominjy(6) 5

Aceptar

Al digitar una entidad, ya sean: pi Figura2 Dominios establecido sobre losele@61S 36

lineas o poligonos. Lista controlada en ¢

y dominio de los datos
Los valores de atributos que ¢

N

podran asignar, seran tomados ¢
la lista controlada, gener
recientemene en el:

Formulario de atributo
verFigura82
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